


SCALE CON GABBIA
(ALLA MARINARA)

Tronco modulo

Tronco
di base

Le scale con gabbia GF sono tutte in alluminio
progettate e costruite secondo quanto disposto
dall'art. 113 del D.Lgs. 09/04/2008 n° 81 il cui
comma 2 cita: “Le scale a pioli di altezza superio-
re a metri 5, fissate su pareti o incastellature verti-
cali o aventi un’ inclinazione superiore a 75°,
devono essere prowviste, a partire da m. 2,50 dal
pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia me-
tallica avente maglie o aperture di ampiezza tale
da impedire la caduta accidentale della persona
verso |'esterno. La parete della gabbia opposta al
piano dei pioli non deve distare da questi pit di
cm 60. | pioli devono distare almeno 15 cm dalla
parete alla quale sono applicati o alla quale la
scala é fissata ... :”



con
con fermapiede
laterale.

per piattaforma
di sbarco.

MobDuLI OPZIONALI

SCALE CON BINARIO
INTEGRATO

Le scale con Binario sono conformi alla
norma EN 353-1:2002 che tratta i dispo-
sitivi anticaduta di tipo guidato com-
prendenti una linea di ancoraggio
rigida. Sono scale di sicurezza con un
sistema anticaduta integrato. Uno dei
montanti ospita un binario sul quale
scorre un apposito carrellino con disposi-
tivo di bloccaggio in caso di caduta.
Interamente in alluminio, si utilizza per
applicazioni di tipo verticale e si fissa in
modo permanente alla struttura dell'e-
dificio.

Le scale con Binario sono certificate per
. l'utilizzo da parte di due operatori
simultaneamente con una distanza tra
le due persone di 3 m dotati di apposito
carrello. li carrello di scorrimento con
dispositivo di bloccaggio e dotato di ap-
positi cuscinetti che corrono sulla guida
integrata nel montante.La navetta e
dotata di assorbitore di energia seconda
la EN 355:20013 da connettere all'attac-
co sternale dell'imbracatura.
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FORNITURA
INSTALLAZIONE

CERTIFICAZIONE

Via Zamboni, 68 - 41011 Campogalliano
T. 059 7114315 - F. 059 7114316

info@afsi

www.gfsicurezza.com
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